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Die in dieser Verdffentlichung enthaltenen Beschreibungen sind unverbindlich.

Das Unternehmen behalt sich deshalb vor, jederzeit eventuelle Anderungen an den Elementen,
den Details und dem gelieferten Zubehér vorzunehmen, die sie fir eine Verbesserung oder fir
jegliche Erfordernisse baulicher oder geschéftlicher Art fiir angebracht halt.

Die auch nur teilweise Wiedergabe der Texte und Zeichnungen, die in dieser Veréffentlichung
enthalten sind, ist gemé&R Gesetz verboten.

Das Unternehmen behalt sich vor, Anderungen technischer Art und / oder an der Ausstattung
vorzunehmen. Die Abbildungen sind als reine Beispiele zu betrachten und sind hinsichtlich
Design und Ausstattung unverbindlich.

IM HANDBUCH VERWENDETE SYMBOLE
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Symbol offenes Buch mit i:
Zeigt an, dass die Gebrauchsanweisung eingesehen werden muss
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Symbol offenes Buch:
Weist den Bediener darauf hin, vor dem Gebrauch der Maschine das
Handbuch zu lesen

Warnsymbol

Zur  Sicherheit von Bediener und Maschine miissen jene
Textabschnitte, denen dieses Symbol vorangestellt ist, aufmerksam
gelesen werden

Warnsymbol
Deutet auf Gefahr von Gasausdinstungen und Auslaufen von
korrodierenden Fliissigkeiten hin

Warnsymbol
Hinweis auf Brandgefahr.
Nicht mit offenen Flammen nahern

Warnsymbol
Hinweis darauf, dass das verpackte Produkt mit geeigneten
Hebemitteln, die den rechtlichen Vorschriften entsprechen, gehoben
werden muss
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Entsorgungssymbol
Bei der Entsorgung der Maschine miissen die Abschnitte, denen dieses
Symbol vorangestellt ist, aufmerksam gelesen werden
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ANNAHME DER MASCHINE

Bei der Annahme muss sofort Uberpriit werden, ob alle in den
Begleitdokumenten aufgefihrten Materialien angeliefert wurden und die
Maschine wahrend des Transports nicht beschadigt wurde. Sollte dies der
Fall sein, muss der Spediteur sofort darauf aufmerksam gemacht werden,
damit dieser den Umfang vom eingetretenen Schaden feststellen kann.
Gleichzeitig bitten wir Sie, unser zustandiges Biro zu verstandigen. Nur
unter Beachtung dieser Vorgehensweise, d.h. eine umgehende
Reklamation, ist es mdglich Schadenersatz zu erhalten.

TYPENSCHILD SERIENNUMMER

VORBEMERKUNG

L20 ist eine Scheuersaugmaschine, die durch die mechanische Wirkung von
einer oder mehreren, je nach Version entweder scheibenférmigen oder
zylindrischen Birsten und die chemische Wirkung einer Reinigungslosung in
der Lage ist, zahlreiche Bodenarten zu reinigen und diverse Schmutzarten
zu entfernen und gleichzeitig den entfernten Schmutz und die nicht vom
Boden  aufgenommene  Reinigungsfliissigkeit ~ im  Zuge  der
Vorwartshewegung aufzusaugen.

Die Maschine darf nur fiir diesen Zweck eingesetzt werden. Auch die
beste Maschine kann nur dann gut arbeiten und wirtschaftlich funktionieren,
wenn sie richtig angewendet wird und stets in gutem Zustand ist. Wir bitten
deshalb, diese Anleitung sorgféltig zu lesen und jedesmal dann, wenn sich
bei der Benutzung der Maschine Schwierigkeiten ergeben sollten. Falls
notig, steht Ihnen unser technischer Kundendienst, der in enger
Zusammenarbeit mit den Vertragshandlern wirkt, stets zu lhrer Verfligung
um eventuell Ratschl&ge zu geben oder direkt einzuschreiten.

BEABSICHTIGTE VERWENDUNG — VORGESEHENE VERWENDUNG

Die Scheuersaugmaschine dient ausschlieRlich zur professionellen
Reinigung von Flachen und Boden in industriellen, kommerziellen und
offentlichen Bereichen. Die Maschine darf ausschlielich zur Reinigung in
geschlossenen oder zumindest Uberdachten Bereichen verwendet werden.
Die Maschine ist nicht zur Verwendung bei Regen oder unter
Wasserstrahlen geeignet. Es ist ausdriicklich VERBOTEN, die Maschine in
explosiver Umgebung zum Einsaugen von Gefahrenstaub oder
entflammbaren Flissigkeiten zu verwenden. Sie ist auch nicht zur
Befbrderung von Lasten oder Personen geeignet.
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TECHNISCHE BESCHREIBUNG UM L20B L20E 230V | L20 E 110V
Arbeitsbreite mm 508 508 508
Breite des SaugfuBes mm 680 680 680
Betriebsleistung, bis m2/h 1450 1450 1450
Scheibenbiirsten Nr/ & mm 508 (1) 508 (1) 508 (1)
Drehzahl der Biirsten U/min. 135 135 165
Biirstenmotor VIW 241560 230/ 750 110/ 750
Druck auf den Biirsten kg 215 215 21.5
Max. Steigfahigkeit unter Vollast % 2 2 2
Vorschubart Halbaut. Halbaut. Halbaut.
Saugmotor VIW 241310 230/ 450 110/ 450
Saugunterdruck mbar 104.5 104.5 104.5
Elastische hintere R&der < mm 175x45 175x45 175x45
Reinigungsmitteltank | 36 36 36
Schmutzwassertank | 37 37 37
Maschinenlénge mm 1125 1165 1165
Maschinenhthe mm 995 995 995
Maschinenbreite (ohne SaugfuR) mm 525 541 541
Batteriefach (L x B x H) mm 330x345x270 - -
Nennspannung V 24 230 110
Batterien V/IAh 12/77(2) - -
Eingebautes Batterieladegerat VIA 24111

Batteriegewicht (max) kg 54 - -
Maschinengewicht (leer und ohne Batterien) kg 61.5 61.5 61.5
Bruttogewicht der betriebsbereiten Maschine kg 152 98 98
Schalldruckpegel (ISO 11201) dB (A) 68.8+14 68.8+14 -
Vibrationsniveau (Hand) (ISO 5349-1) m/s? 2+3.5% 2+3.5% -
Vibrationsniveau (Korper) m/s? - - -
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SYMBOLGEBRAUCH AUF DER MASCHINE

Symbol fiir den Hauptschalter
Wird auf dem Instrumentenbrett verwendet und kennzeichnet den Schalter fiir Maschinenbetrieb ein- (ON) oder ausgeschaltet
(OFF)

Symbol Saugmotor
Wird am Instrumentenbrett verwendet und kennzeichnet den Schalter der den Betrieb des Saugmotors steuert

Symbol Birste aushéngen
Wird am Instrumentenbrett verwendet und kennzeichnet die Taste zum automatischen Aushaken der Biirste

Symbol fiir den angehobenen Saugfull
Wird im hinteren Teil der Maschine verwendet und kennzeichnet die Stelle, an der das Kabel zum Heben des SaugfuRes
positioniert werden muss

Symbol fiir abgesenkten Saugfuf}
Wird im hinteren Teil der Maschine verwendet und kennzeichnet die Stelle, an der das Kabel zum Heben des SaugfuRes
positioniert werden muss

Symbol fiir das Entleeren des Reinigungsldsungstanks
Wird im hinteren Teil des Reinigungslésungstanks verwendet und kennzeichnet die Stelle des Abflussschlauchs fiir das
saubere Wasser.

Symbol fiir das Entleeren des Schmutzwassertanks
Wird an der rechten Vorderseite des Reinigungslésungstanks verwendet und kennzeichnet die Stelle des Abflussschlauchs fiir
das Schmutzwasser.

Symbol fiir die Einstellung der Wassermenge
Wird im hinteren Teil des Reinigungslésungstanks verwendet und kennzeichnet den Drehknopf fiir die Regulierung der auf die
Biirste zu verteilenden Wassermenge

Gibt die maximale Temperatur der Reinigungsmittellésung an
Befindet sich in der Nahe der Einfillléffnung des Reinigungsmittelbehélters
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SYMBOLGEBRAUCH AUF DER MASCHINE

Achtung Stromschlaggefahr 110-230 Volt

Gibt die Erdungsstelle der Elektroanlage der Maschine an

G,

X%

- Gibt die maximal Uberwindbare Steigung an
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ALLGEMEINE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Die unten aufgefiihrten Normen missen aufmerksam befolgt werden, um Sach- und Personenschdden zu vermeiden.

HINWEIS:

Lesen Sie aufmerksam die am Ger&t angebrachten Schilder, verdecken Sie diese auf keinen Fall und ersetzen Sie diese umgehend, wenn diese
beschédigt oder unleserlich sind.

Die Maschine darf nur durch befugtes Personal verwendet werden, das auf die Bedienung eingeschult wurde.

Das Gerat wurde nur fiir den Gebrauch in trockener Umgebung konzipiert.

Verwenden Sie das Gerét nicht auf Oberflachen mit einer stéarkeren Neigung als auf dem Kennschild angegeben.

Das Gerdt eignet sich nicht zur Reinigung von unebenen FulRbdden. Das Gerét nicht auf abschiissigem Gelénde verwenden.

Vermeiden Sie eine Beschadigung des Stromkabels durch Quetschung, Knicken oder Belastungen.

Wenden Sie sich im Falle einer festgestellten Beschadigung des Stromkabels des Batterieladegerats unverziiglich an eine autorisierte
Kundendienststelle.

Das Stromkabel darf nicht mit der sich drehenden Biirste in Kontakt kommen.

Bei Gefahr rechtzeitig den Handhebel am Batteriestecker betétigen.

Schalten Sie bei allen Wartungsarbeiten die Maschine aus und ldsen Sie den Batteriestecker und/oder ziehen Sie den Netzstecker.

Kinder miissen beaufsichtigt werden, um zu gewahrleisten, dass sie nicht mit dem Gerét spielen.

Waéhrend des Gerétebetriebs ist auf andere Personen und inshesondere auf Kinder zu achten.

Verwenden Sie nur die Birsten, die dem Gerét beigepackt sind oder jene, die in der Bedienungsanleitung im Absatz "WAHL UND GEBRAUCH DER
BURSTEN" angefiihrt sind. Die Verwendung anderer Biirsten kann die Sicherheit beeintrachtigen.

ACHTUNG:

Die Maschine ist nicht fiir den Gebrauch durch Kinder und Personen mit eingeschrankten geistigen, kdrperlichen und sensorischen Fahigkeiten oder
Personen, die keine Erfahrung im Umgang oder Kenntnis iiber die Maschine besitzen, geeignet.

Das Gerat darf nicht bei Feuchtigkeit oder direkt dem Regen ausgesetzt im Freien verwendet oder aufbewahrt werden.

Die Lagertemperatur muss zwischen -25°C und +55°C liegen, keine Einlagerung im Freien bei Feuchtigkeit.

Einsatzbedingungen: Raumtemperatur zwischen 0°C und 40°C bei relativer Luftfeuchtigkeit von 30% bis 95%.

Die Steckdose fiir das Stromkabel der Maschine (E-Ausfihrung) oder fiir das Stromkabel des Batterieladegerates (Batterieausfiihrung) muss
ordnungsgemal geerdet sein.

Passen Sie die Geschwindigkeit der gegebenen Bodenhaftung an.

Verwenden Sie das Gerét nicht als Transportmittel.

Die Maschine ruft keine schadlichen Erschiitterungen hervor.

Verwenden Sie das Gerét nicht in explosionsgefahrdeter Atmosphére.

Saugen Sie keine entziindbaren Fliissigkeiten auf.

Verwenden Sie das Gerét nicht zum Aufsaugen gefahrlicher Pulver.

Mischen Sie, um die Bildung gesundheitsschédlicher Gase zu vermeiden, keine Reinigungsmittel unterschiedlicher Art miteinander.

Die Maschine eignet sich nicht zur Reinigung von Teppichbelag.

Stellen Sie keine Fliissigkeitsbehélter auf das Gerét.

Vermeiden Sie, dass die Birsten bei still stehendem Gerét rotieren, damit der FuBboden nicht beschédigt wird.

Im Brandfall einen Pulverléscher verwenden. Kein Wasser verwenden.

Nicht gegen Regale oder Geriiste stoBen, bei denen die Gefahr besteht, dass Gegenstande herunterfallen. Der Bediener muss immer iber die
entsprechende Schutzausristung verfiigen (Handschuhe, Schuhe, Helm, Schutzbrille, usw.).

Das Gerat muss die Arbeitsgdnge Nassreinigung und Trocknung gleichzeitig durchfiihren. Andere Arbeitsgdnge missen in Bereichen durchgefiihrt
werden, welche fir nicht befugte Personen nicht zugénglich sind. Markieren Sie die feuchten Bodenflachen mit Hilfe geeigneter Warnschilder.

Sollten an der Maschine Funktionsstérungen festgestellt werden, nachschauen, ob die Stérungen nicht von einer fehlenden Wartung abhéngen.
Andernfalls den autorisierten Kundendienst versténdigen.

Fir den Austausch von Maschinenteilen bei einem autorisierten Vertragshandler bzw. autorisierten Kundendienst ORIGINAL-Ersatzteile anfordern.
Stellen Sie nach jeder Wartung die elektrischen Anschliisse wieder her.

Vor Gebrauch des Gerats uberpriifen, ob alle Lukentiiren und Abdeckungen so angeordnet sind, wie in vorliegender Bedienungs- und
Wartungsanleitung angegeben.

Entfernen Sie nicht die Schutzvorrichtungen, die nur mit Werkzeugen entfernt werden kénnen.

Reinigen Sie das Gerét nicht mit einem direkten Wasserstrahl, Hochdruckreinigern oder korrosiven Flissigkeiten.

Fillen Sie zur Vermeidung von Verkrustungen am Filter des Reinigungslésungstanks die Reinigungslésung nicht viele Stunden vor dem Gebrauch der
Maschine ein.

Verwenden Sie keine sauren oder basischen Lésungen, die der Maschine Schaden zufiigen und / oder Personen geféhrden kdnnen.

Lassen Sie die Maschine jedes Jahr durch eine autorisierte Kundendienststelle kontrollieren.

Entsorgen Sie die Verbrauchsmaterialien unter genauer Beachtung der giiltigen gesetzlichen Bestimmungen.

Wenn Ihr Gerét nach langen Jahren verschrottet werden soll, miissen die enthaltenen Materialien entsprechend entsorgt werden, insbesondere Ole,
Batterien und elektronische Bauteile. Zu beriicksichtigen ist, dass das Gerat mit vollstandig recyclebaren Materialien hergestellt wurde.

Vor der Entsorgung missen die Batterien aus dem Gerdt ausgebaut werden. Die vorhandenen Batterien missen sicher beseitigt werden, wobei die
giltigen gesetzlichen Bestimmungen genau einzuhalten sind.
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VORBEREITUNG DER MASCHINE

1. UMSETZUNG DER VERPACKTEN MASCHINE

Die Maschine befindet sich in einer spezifischen Verpackung, welcher mit einer Palette fir Beférderungen
mit Gabelstaplern vorgesehen ist. Die Verpackungen kénnen NICHT Ubereinander gestellt werden.

Das Gesamtgewicht der Maschine inkl. Verpackung betragt 76.5 kg (ohne Batterien)

Die Abmessungen der Verpackung lauten:

L20
A: 1145mm
B: 665mm
C: 1230 mm

2. AUSPACKEN DER MASCHINE

1. AuRere Verpackung entfernen
2. Die Maschine ist an der Palette mit Keilen befestigt, die die Rader blockieren
3. Die Keile entfernen

4. Mit Hilfe einer kleinen Stiitzrampe, die Maschine rlickwarts von der Palette schieben. Montieren Sie
nicht den hinteren SaugfuB, bevor die Maschine entladen wurde, um heftige StdRe gegen den
Birstenkopf zu vermeiden. Fir die Montage des Saugful3es wird auf den Abschnitt “MONTAGE DES
SAUGFUSSES” verwiesen.

5. Heben Sie die Palette fiir eventuelle Transporte auf

sorgen Sie dafiir, dass das Produkt mit geeigneten Hebemitteln, die den

g ACHTUNG: Sollte das Produkt in Kartonbehéltern verpackt geliefert werden,
geltenden Rechtsvorschriften entsprechen, gehoben wird

BEFORDERN DER MASCHINE

. Uberpriifen Sie, ob der Reinigungslésungstank und der Schmutzwasserbehélter leer sind
. Uberpriifen Sie, ob der SaugfuB angehoben ist

. Entfernen Sie die Biirste vom Biirstenkopf

Schieben Sie die Maschine mithilfe einer Stlitzrampe auf die Palette

Priifen Sie, ob der Hauptschliissel auf OFF steht

Fixieren Sie die Maschine mit den Keilen an der Palette

e N
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VORBEREITUNG DER MASCHINE

4. BAUTEILE IM HINTEREN MASCHINENBEREICH

Der hintere Maschinenbereich setzt sich aus folgenden Bauteilen zusammen:

Hebel zur Betétigung der Biirste/Totmannsteuerung (unter dem Griff angeordnet)

Anzeige fiir Batterieladestand /Stundenzéhler (bei Batterieausfihrungen)

Digitaler Stundenzahler (Elektroausfihrungen)

Hauptschalter der Maschine

Schalter fiir die Steuerung des Saugmotors

Hebel fir die Steuerung des Hebeseils des SaugfuBes

2-Stellungs-Umschalter ~ fiir ~ Schnellauskupplung  der  Biirsten  (Batterieausfiihrungen)
Warmeschutzschalter (Elektroausfiihrungen)

8.  Abfluss-/Fiillschlauch fiir sauberes Wasser

Noak~wnpE

9.  Zugstange fiir die Flussregulierung der Reinigungslésung
10.  Schutzdeckel fiir die Steckdose des Batterieladegeréts (Ausfihrungen mit Batterieladegerat)
11.  Saugschlauch des Saugfules

5. BAUTEILE IM VORDEREN MASCHINENBEREICH

Der vordere Maschinenbereich setzt sich aus folgenden Bauteilen zusammen:

12.  Deckel fir Schmutzwasserbehdlter

13. Fllstutzen fir Reinigungslosung

14.  Abflussschlauch fiir Schmutzwasser

15.  Abdeckung fiir den Zugang zum Filter-Elektroventil (Extra) und zu den Motoren

6. BATTERIETYP (AUSFUHRUNG B)

Zur Speisung der Maschine sind zu verwenden:
o Bleibatterien fir Antrieb mit flussigem Elektrolyt;
o Hermetische Batterien fiir den Antrieb mit Kombination aus Gas oder Gel-Technologie.

ANDERE TYPEN DURFEN NICHT VERWENDET WERDEN.

Die verwendeten Batterien miissen den Bestimmungen folgender Normen entsprechen: CEl EN 60254-
1:2005-12 (CEI 21-5) + CEI EN 60254-2:2008-06 (CEI 21-7).

Im Batteriefach kénnen 2 Stiick 12V-Batterien eingesetzt werden

Fir eine gute Arbeitsleistung empfiehlt sich die Verwendung von 2 Stiick 12V MFP 77AH GEL Batterien,
bei anderen Modellen ist zu priifen, ob sie fur die GréRRe des Batteriefaches geeignet sind

7. WARTUNG UND ENTSORGUNG DER BATTERIE (AUSFUHRUNG B)

Beachten Sie zur Wartung und zum Aufladen die vom Hersteller der Batterien erteilten Anweisungen.
Besondere Aufmerksamkeit gilt der Wahl des Batterieladegerates, das nicht im Lieferumfang inbegriffen
ist. Sie muss entsprechend des Typs und der Kapazitét der Batterie erfolgen.

Wenn die Batterie verbraucht ist, muss sie durch geschultes Fachpersonal getrennt und mit den
vorgesehenen Griffen unter Einsatz von geeigneten Hubmitteln aus dem Batteriefach herausgezogen
werden. ES IST PFLICHT, DIE VERBRAUCHTEN BATTERIEN, DIE ALS GEFAHRLICHER ABFALL
EINGESTUFT WERDEN, BEI EINER GESETZLICH ZUR ENTSORGUNG ZUGELASSENEN
EINRICHTUNG ABZUGEBEN.
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ACHTUNG: Um schwere Verletzungen an den Hénden zu vermeiden, sollten
immer Schutzhandschuhe getragen werden.

Befdrderungsmitteln zu heben und zu bewegen, die in Bezug auf Gewicht und

ﬂ ACHTUNG: Es wird empfohlen, die Batterien ausschlieBlich mit Hebe- und
GroRRe dazu geeignet sind

8. EINSETZEN DER BATTERIEN IN DIE MASCHINE (AUSFUHRUNG B)

Die Batterien miissen im entsprechenden Fach im hinteren Teil der Maschine eingesetzt und mittels
sowohl hinsichtlich des Gewichts als auch des Anschlagsystems geeigneten Hebevorrichtungen bewegt
werden. Sie miissen zudem den in der Norm CEl 21-5 aufgefiihrten Anforderungen entsprechen. Die
Abmessungen des Batteriefachs sind: 330 x 345 x H270 mm.

ACHTUNG: Fur die Wartung und das tégliche Nachladen der Batterien ist es
notwendig, sich genau an die vom Hersteller oder seinem Handler erteilten
Hinweise zu halten. Alle Installations- und Wartungsarbeiten miissen durch
Fachpersonal ausgefiihrt werden.

Zum Einlegen der Batterien sind folgende Schritte erforderlich:

=

Ziehen Sie den Saugschlauch (2) aus dem Stutzen am Saugfu

Entfernen Sie den Haken (3) und befestigen Sie das Hebeseil des SaugfuBes an der
Saugfulhalterung

Verschieben Sie die Saugfullhalterung nach rechts

Entfernen Sie die das hintere Geh&use des Batteriefaches (1)

Positionieren Sie den Plus- und Minuspol in entgegengesetzter Richtung zueinander

SchlieRen Sie die Batterien unter Verwendung des beigepackten Briickenkabels (4) in Reihe an den
Plus- und Minuspol an

7. Legen Sie die Batterien unter Verwendung einer Auflageflache in das Batteriefach ein

N

S

8. Verbinden Sie den Batteriekabelstecker (5) mit den '+ und -* Polklemmen in der Weise, dass an den
Klemmen eine Spannung von 24V anliegt

9. Fixieren Sie die Batterien mithilfe des Riemens (6)

10.Verbinden Sie das Batteriesteckerkabel (5) mit dem Batteriesteckerkabel (7)

11.Bringen Sie die das hintere Geh&use des Batteriefaches (1) an

12. Befestigen Sie den Haken (3) zum Heben des SaugfuRes an der Saugful3halterung

13. Befestigen Sie den Saugschlauch (2) am Stutzen im Saugful

ACHTUNG: Es wird ausschlieBlich zur Verwendung hermetischer Batterien
geraten, um das Austreten von Sduren zu vermeiden!

ACHTUNG: Um schwere Verletzungen an den Hénden zu vermeiden, sollten
immer Schutzhandschuhe getragen werden.
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Beforderungsmitteln zu heben und zu bewegen, die in Bezug auf Gewicht und

ACHTUNG: Es wird empfohlen, die Batterien ausschlieBlich mit Hebe- und
& GrolRe dazu geeignet sind

ACHTUNG: Es wird empfohlen, die elektrischen Anschlisse von Fachleuten,
die vom COMAC Kundendienstzentrum ausgebildet wurden, durchfiihren zu
lassen

9. ANSCHLUSS DES BATTERIELADEGERATES (AUSFUHRUNGEN B OHNE
BATTERIELADEGERAT)

Um keine permanenten Schaden an den Batterien zu verursachen, ist es unbedingt ndtig die komplette
Entladung dieser zu vermeiden, indem innerhalb einiger Minuten nach Auftreten vom Blinkzeichen der
entladenen Batterien die Aufladung begonnen wird.

ACHTUNG: Lassen Sie die Batterien sich nie, auch wenn die Maschine nicht
benutzt wird, komplett entladen. Prufen Sie, ob sich das Batterieladegerét
hinsichtlich der Kapazitat und des Typs fur die installierten Batterien eignet.

Zum Anschlieen der Batterien wie folgt vorgehen:
1. Prifen Sie, ob der Schmutzwasserbehalter leer ist, andernfalls diesen vollstandig entleeren
2. Priifen Sie, ob der Schalter auf "OFF" steht
3. Verbringen Sie die Maschine an einen geeigneten Abstellplatz (wo sich das Batterieladegerat
befindet)

ACHTUNG: Stellen Sie die Maschine an einem geschlossenen Ort auf einer
glatten, ebenen Flache ab. In der Nahe der Maschine dirfen keine
Gegenstande sein, die die Maschine oder sich selbst beschédigen kénnten,
wenn sie mit ihr in Berlihrung kommen

4. Trennen Sie den Batteriestecker (2) vom Maschinenstecker (1).

5. Verhinden Sie den Stecker des Batterieladegerats mit dem Batteriestecker (2).

6. Nachdem die Batterien komplett aufgeladen sind, den Stecker des Batterieladegerdts vom
Batteriestecker (2) losen.

7. SchlieRen Sie den Batteriestecker (2) an den Maschinenstecker (1) an.

ACHTUNG: Es wird empfohlen, die Bedienungs- und Wartungsanleitung des
Batterieladegerats, das zum Aufladen der Batterie verwendet wird,
aufmerksam zu lesen.

10. ANSCHLUSS DES BATTERIELADEGERATES (AUSFUHRUNGEN B MIT
BATTERIELADEGERAT)

Um keine permanenten Schéaden an den Batterien zu verursachen, ist es unbedingt nétig die komplette
Entladung dieser zu vermeiden, indem innerhalb einiger Minuten nach Auftreten vom Blinkzeichen der
entladenen Batterien die Aufladung begonnen wird.

ACHTUNG: Lassen Sie die Batterien sich nie, auch wenn die Maschine nicht
benutzt wird, komplett entladen. Priffen Sie, ob sich das Batterieladegerat
hinsichtlich der Kapazitat und des Typs fiir die installierten Batterien eignet.
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Zum AnschlieBen der Batterien wie folgt vorgehen:

1. Prifen Sie, ob der Schmutzwasserbehalter leer ist, andernfalls diesen vollstandig entleeren
. Priifen Sie, ob der Schalter auf "OFF" steht
. Verbringen Sie die Maschine an ihren vorgesehenen Standplatz

2
3

Maschine (1)

ACHTUNG: Stellen Sie die Maschine an einem geschlossenen Ort auf einer
glatten, ebenen Flache ab. In der Nahe der Maschine dirfen keine
Gegenstande sein, die die Maschine oder sich selbst beschédigen kénnten,
wenn sie mit ihr in Berihrung kommen

Entfernen Sie den Schutzdeckel der Steckdose des Batterieladegerdtes auf der Riickseite der

Stecken Sie den Kabelstecker des Batterieladegerates (im Lieferumfang der Maschine enthalten) in

die soeben frei gemachte Steckdose

Verbinden Sie den Kabelstecker des Batterieladegerates mit der Steckdose des Stromnetzes
Befolgen Sie die Anweisungen des beigefiigten Handbuchs fiir die richtige Verwendung des

Batterieladegerates, das sich in der Abdeckung der Elektroanlage befindet

FLAMMABLE GAS

ACHTUNG: Falls eine der drei LED blinkt, schlagen Sie im Handbuch des
Batterieladegeréts, das der Maschine beigepackt ist, nach

ACHTUNG: Die Maschine verfiigt iiber ein automatisches System, das die
Spannung der Elektroanlage abschaltet, wenn die Batterien aufgeladen
werden

ACHTUNG: Um keine permanenten Sch&den an den Batterien zu
verursachen, ist es unbedingt notig die komplette Entladung dieser zu
vermeiden, indem innerhalb einiger Minuten nach Auftreten vom Blinkzeichen
der entladenen Batterien die Aufladung begonnen wird.

ACHTUNG: Lassen Sie nie die Batterien komplett entladen, auch wenn das
Gerét nicht benutzt wird.

ACHTUNG: Fur das tagliche Nachladen der Batterien ist es notwendig, sich
genau an die vom Hersteller oder seinem Héndler erteilten Hinweise zu
halten. Alle Installations- und Wartungsarbeiten missen durch Fachpersonal
ausgefihrt werden.

ACHTUNG: Lesen Sie aufmerksam das Bedienungs- und Wartungshandbuch
des Batterieladegerates, das zusammen mit dieser Anleitung in einem
Plastikumschlag geliefert wird.

ACHTUNG: Vor dem Einstecken des Stromkabels des Batterieladegeréates in
die Steckdose priifen, ob Kondenswasser oder andere Flussigkeiten
vorhanden sind.

ACHTUNG: Gefahr von Gasausdiinstungen und Auslaufen von
korrodierenden Fliissigkeiten.

ACHTUNG: Feuergefahr: Keine Anndherung mit offenen Flammen.
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11. DIGITALER STUNDENZAHLER (AUSFUHRUNGEN B)

Im oberen Teil des Displays wird die gesamte Betriebszeit angegeben, die angezeigte Zeile gibt die
Betriebsstunden an, die Zahl besteht aus 5 Ziffern plus einer Ziffer nach dem Punkt "." die die
Zehntelstunden angibt.

& ACHTUNG: Wahrend des Betriebs des Stundenzéhlers blinkt das Sanduhr-Symbol.

12. DIGITALER STUNDENZAHLER (AUSFUHRUNGEN E)

Im oberen Teil des Displays wird die gesamte Betriebszeit angegeben, die angezeigte Zeile gibt die
Betriebsstunden an, die Zahl besteht aus 5 Ziffern plus einer Ziffer nach dem Punkt".", die die
Zehntelstunden angibt.

13. BATTERIESTANDANZEIGE (AUSFUHRUNGEN B)

Im unteren Teil des Displays wird der Batterieladestand angezeigt. Wenn die in der Maschine
eingesetzten Batterien voll aufgeladen sind, besteht die Zeile unten aus neun Leuchtbalken. Je mehr sich
die Batterien entleeren, desto mehr Leuchtbalken erlischen. Bei Erreichen des Grenzwerts kritischer
Ladestand” der Batterien blinkt der letzte Balken ca. 20 Sekunden lang, nach Ablauf dieser Zeit beginnt
das Symbol ,Batterie” zu blinken.

14. SCHMUTZWASSERTANK

Priifen Sie, ob der Schmutzwasserbehalter leer ist, andernfalls diesen vollsténdig entleeren.
Priifen Sie, ob der Verschluss des Abflussschlauchs (1), der im vorderen Teil der Maschine angebracht
ist, richtig sitzt und fest zugedreht ist.

15. REINIGUNGSLOSUNGSTANK

Bei jedem Auffiillen des Reinigungslésungstanks muss der Schmutzwasserbehélter komplett entleert
werden. Prufen Sie, ob der Verschluss der Reinigungslosungsfilters (1) im linken vorderen Teil der
Maschine (in Arbeitsrichtung) fest zugedreht ist.

Priifen Sie, ob der Reinigungsldsungsfilter (2) im Fullstutzen im vorderen Teil der Maschine richtig
angebracht ist.
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16. BEFULLEN DES REINIGUNGSLOSUNGSTANKS

Der Reinigungslosungstank lasst sich auf zwei verschiedene Arten befiillen:

1. Durch Befiillen Giber einen Gummischlauch oder mit Wasser gefilllten Eimern unter Verwendung des
Fillstutzens (1), der im vorderen Teil des Reinigungsldsungstanks angebracht ist

2. Durch Befiillen Uber einen Gummischlauch unter Verwendung des Gummiverschlusses (2), der im
hinteren Teil des Reinigungsldsungstanks angebracht ist.

ACHTUNG: Vergewissern Sie sich, dass der Verschluss immer héher liegt als
jener des Fiillstutzens im vorderen Bereich.

Uber den transparenten Schlauch (3) und die Filistandkerben im hinteren Teil des
Reinigungslésungstanks l&sst sich feststellen, wie viel Wasser in den Reinigungslésungstank eingelassen
wurde.

17. REINIGUNGSLOSUNG

Mit sauberem Wasser bei einer Temperatur von héchstens 50°C fiillen. Der Reinigungslésungstank hat
ein maximales Fassungsvermdgen von ungeféhr 35 Litern. Fillen Sie das Reinigungsmittel in der
Konzentration und auf die Weise nach, wie vom Hersteller des Reinigungsmittels am Etikett angegeben.
Die Mindestmenge an Reinigungsmittel verwenden, um eine zu starke Schaumbildung im
Schmutzwassertank zu vermeiden, was den Saugmotor beschédigen konnte.

ACHTUNG: Verwenden Sie immer Reinigungsmittel, die am Herstelleretikett
angeben, dass das Produkt fir Scheuersaugmaschinen geeignet ist.
Verwenden Sie keine séurehaltigen, alkalischen Produkte und Losungsmittel,
bei denen dieser Hinweis fehlt.

ACHTUNG: Es wird empfohlen, beim Hantieren mit Reinigungsmitteln oder
sauren oder alkalischen Lésungen immer Schutzhandschuhe zu tragen, um
schwere Verletzungen an den Handen zu vermeiden.

ACHTUNG: Verwenden Sie immer schaumhemmendes Reinigungsmittel. Um
mit Sicherheit Schaumbildung zu vermeiden, vor Arbeitsbeginn eine geringe
Menge von Antischaummittel in den Schmutzwassertank geben. Keine
unverdiinnten S&uren oder basische Lésungen verwenden.
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18. REGULIERUNG DES REINIGUNGSMITTELS

Zur  Flussregulierung der Reinigungslésung den Hahnhebel (1), der hinten links am
Reinigungslésungstank angebracht ist, betétigen (durch Betétigen des Hebels erhdht sich der Fluss an
Reinigungslésung auf die Biirste), durch Driicken der Totmannhebel setzt sich die Birste in Bewegung
und die Maschine beginnt sich zu bewegen. Priifen Sie auf den ersten Fahrmetern, ob geniigend
Reinigungslésung austritt, um den Boden nass zu machen, aber nicht so viel, dass es aus dem
Spritzschutz austritt. Beachten Sie dass die richtige Menge an Reinigungsldsung immer von der
Beschaffenheit des Bodens, von der Stérke des Schmutzes und der Fahrgeschwindigkeit abhangt.

ACHTUNG: Vergessen Sie nicht nach der Verwendung der Maschine den
Hahn (1) fur die Reinigungslésung durch Betétigen des Hahnhebels zu
schlieRen, sonst tritt weiterhin Reinigungslosung aus (Ausfiihrungen ohne den
als Extra erhdltlichen Elektroventil-Kit).

Der Durchsatz an Reinigungslésung kann mechanisch begrenzt werden, indem man die Position des am
Hebel (1) vorhandenen Gummirings (3) verdndert, dazu muss das hintere Gehduse (2) abgenommen
werden. Der Durchsatz der Reinigungsldsung variiert entsprechend den 3 Schritten, die am Etikett
angegeben sind, das im hinteren Bereich der Maschine angebracht ist.

19. MONTAGE DES SAUGFUSSES

Der Saugful?, der aus Verpackungsgriinden getrennt von der Maschine geliefert wird, muss am
Anschluss der Maschine montiert werden, fiir die Montage wie folgt vorgehen:

[EEN

. Prifen Sie, ob der Hauptschalter der Maschine (1) auf "OFF" steht

2. Priifen Sie, ob der SaugfuRanschluss vom Boden angehoben ist, andernfalls mithilfe des Hebels (2)
anheben

3. Heben Sie den SaugfuR an und stecken Sie den linken Stander (3) in die linke Ose am

SaugfuBanschluss

4. Drehen Sie den Saugful und stecken Sie den rechten Stinder (4) in die rechte Ose am
Saugfuanschluss, achten Sie dabei darauf, dass die Feder und die Unterlegscheibe oberhalb des
Saugfulanschlusses bleiben. Um diesen Vorgang zu erleichtern, muss das Stellrad iber dem Zapfen
zuvor gelockert werden

5. Dann das Stellrad festziehen, um die Position des Saugfules zu arretieren

6. SchlieBlich den Saugschlauch (5) in die entsprechende Muffe am Saugful3 stecken

ACHTUNG: Diese Arbeiten diirfen nur mit Handschuhen durchgefiihrt werden,
um sich vor einer mdglichen Berlihrung mit Kanten oder scharfen
Metallgegensténden zu schiitzen.

20. NEIGUNG DES SAUGFUSSES

Wahrend der Fahrt muss der hintere Gummi gleichmé&Rig auf der ganzen L&nge um ca. 5 mm leicht nach
hinten gebogen sein.

Bei Bedarf ist es zur Erhéhung der Krimmung des Gummis im mittleren Teil erforderlich, den
SaugfuBkorpus nach hinten zu kippen, indem die Stellschraube (1) im Uhrzeigersinn gedreht wird.

Il
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21. HOHENEINSTELLUNG DER SAUGFURHALTERUNG

Die Saugfuthéhe muss in Abhéngigkeit der Gummiabnutzung eingestellt werden.
Fir die Einstellung wie folgt vorgehen:

1. Lésen Sie die Befestigungsmutter

2. Heben oder senken Sie das Rédchen (1), indem Sie es im Schlitz der Halterung gleiten lassen

3. Arretieren Sie das Rédchen durch Festziehen der Mutter, sobald die gewiinschte Hohe erreicht ist.

Hinweis: Zum bequemeren Arbeiten den Saugful komplett absenken und eine einige Millimeter dicke
Passscheibe (zwischen 2 und 4 mm je nach Gummityp) unter das Radchen einlegen.

22. MONTAGE DER SCHEIBENBURSTE

Priifen Sie, ob der Schmutzwasserbehalter leer ist, andernfalls muss er entleert werden

Verbinden Sie bei der Batterieausfiihrung den Batteriestecker mit dem Maschinenstecker
Schlieen Sie bei der Elektroausfilhrung das Verlangerungskabel an das Kabel der Elektroanlage
an und verbinden Sie anschlieRend das Verlangerungskabel mit der Steckdose

4.  Stellen Sie den Hauptschalter auf “ON”

W

ACHTUNG: Priifen Sie wahrend dieses Vorgangs, dass sich keine Gegensténde
oder Personen in der Nahe der Biirste befinden.

Positionieren Sie die Biirste am Boden in der N&he des Birstenkopfs der Maschine
Heben Sie den Birstenkopf durch Nutzung des Griffs als Hebel

Positionieren Sie den Burstenkopf auf der Biirste

Driicken Sie impulsweise den Totmannhebel, damit die Biirste im Burstenkopf einrastet

NG

ACHTUNG! Vergewissern Sie sich bei diesem Vorgang, dass sich keine
Gegenstande oder Personen in der N&he der Birsten befinden.

ACHTUNG: Um schwere Verletzungen an den Handen zu vermeiden,
sollten immer Schutzhandschuhe getragen werden.
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23. VORBEREITUNG AUF DEN BETRIEB

1. Prifen Sie, ob der Schmutzwasserbehalter leer ist, andernfalls diesen vollstandig entleeren
Priifen Sie, ob der Hauptschalter der Maschine auf "OFF" steht
Priifen Sie, ob die Birste richtig eingesetzt ist
Verbinden Sie bei Batterieausfiihrungen das Batteriesteckerkabel (1) mit dem Hauptsteckerkabel der
Maschine (2)
5. SchlieRen Sie bei der Elektroausfiihrung das Verlangerungskabel an das Kabel der Elektroanlage an
und verbinden Sie anschlieRend das Verlangerungskabel mit der Steckdose

H~wn

6. Stellen Sie den Hauptschalter auf “ON". Am Instrumentenbrett schaltet sich sofort das Display ein,
das den Batterieladestand anzeigt

7. Regulieren Sie die Menge an Reinigungslosung durch Betatigen des Hebels (3) auf der Rickseite der
Maschine

Senken Sie den SaugfuR durch Aushaken des Hebels (4) aus seinem Sitz

9. Aktivieren Sie den Saugmotor Uber den entsprechenden Schalter (5), der sich an der im hinteren Teil
der Maschine angeordneten Instrumententafel befindet

10.Jetzt kann die Maschine vollkommen funktionstiichtig arbeiten, bis die Reinigungsmittellésung

verbraucht oder die Batterien leer sind. Dies erfolgt durch Betétigen des Totmannhebels (6), der die
Biirsten aktiviert

©

Wenn sich der Batterieladestand dem Ende néhert, beginnt am Display das Symbol ,Batterie” zu blinken
und der Biirstenmotor schaltet sich automatisch ab, die Restladung reicht, um den Trocknungsvorgang
abzuschlieRen; Die Batterien miissen daher so bald als mdglich aufgeladen werden.

24. UBERLAUFVORRICHTUNG

Die Maschine ist NICHT mit einer Uberlaufvorrichtung ausgestattet, da das Fassungsvermagen des
Schmutzwasserbehalters grofer ist als jenes des Reinigungslésungstanks. Flir auBerordentliche Félle
gibt es eine mechanische Vorrichtung (Schwimmer), die an der Riickwand des Schmutzwasserbehélters
angebracht ist und bei zu hohem Schmutzwasserstand den Durchzug der Luft zum Saugmotor verschlief3t
und ihn dadurch schiitzt, das Gerausch des Saugmotors ist dumpfer. In diesem Fall den Saugmotor iiber
den Schalter (1) abschalten. Dann den Schmutzwasserbehélter mithilfe des dazugehérigen
Abflusschlauches entleeren. Es empfiehlt sich bei jedem Nachfiillen des Reinigungslésungstanks den
Schmutzwasserbehalter tiber den dazugehérigen Abflussschlauch zu entleeren.

25. BEWEGEN IM VORWARTSGANG

Der Antrieb dieser Maschinen erfolgt mittels der Burste, die bei einer richtigen Gewichtsverteilung die
Maschine vorwarts mitfiihrt.

ACHTUNG: Priufen Sie bei Vornahme auch kurzer Bewegungen im
Rickwartsgang, ob der SaugfuR angehoben ist.
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BEI ARBEITSENDE

Bei Arbeitsende und vor jeglicher Wartung folgende Manahmen durchfiihren:

Lol

S

12.

13.

SchlieBen Sie den im hinteren Teil der Maschine angebrachten Hahn (1) der Reinigungslsung
Heben Sie den Saugful? durch Einhaken der Zugstange des Hebeseils des Saugful3es (2) in ihren
Sitz im hinteren Teil der Maschine

Schalten Sie den Saugmotor (ber den entsprechenden Schalter (3), der sich an der im hinteren
Teil der Maschine angeordneten Instrumententafel befindet, ab

Ziehen Sie (bei der Batterieausfiihrung) den Batteriestecker der Maschine ab

Ziehen Sie (bei der Elektroausfiihrung) den Netzstecker

Bringen Sie die Maschine an einen geeigneten Ort, um das Schmutzwasser abzulassen

ACHTUNG: Vergessen Sie nicht nach der Verwendung der Maschine Hahn fiir
die Reinigungsldsung zu schlieRen, sonst tritt weiterhin Reinigungslésung aus
(Ausfiihrungen ohne den als Extra erhaltlichen Elektroventil-Kit).

Ldsen Sie den Schlauch (4) aus seinem Sitz, schrauben Sie den Abflussdeckel ab und entleeren
Sie den Schmutzwasserbehalter

ACHTUNG: Dieser Arbeitsgang muss mit Handschuhen durchgefiihrt werden
um sich vor einem Kontakt geféhrlichen Losungen zu schiitzen.

Ziehen Sie den Saugschlauch (5) von der Muffe des SaugfuBes ab

Losen Sie das Stellrad (6) und nehmen Sie den Saugfu aus seinem Halterungsarm

Reinigen Sie mit einem Wasserstrahl sowohl das Saugful3gestell als auch die Gummilippen
grindlich

Nach der Reinigung des SaugfuBes und der Gummilippen den Saugfull wieder in seine
urspriingliche Position auf der Halterung bringen, dazu zuerst den linken Zapfen des SaugfulRes
in den linken Schlitz des Arms stecken, dann den rechten Zapfen in den rechten Schlitz, dabei
darauf achten, dass die Feder und die Unterlegscheibe iiber dem Teller des Arms gehalten
werden. Um diesen Vorgang zu erleichtern, muss das Stellrad iiber dem Zapfen zuvor gelockert
werden. Dann das Stellrad festziehen, um die Position des Saugfules zu arretieren
AbschlieBend den Schlauch des Saugfules in die entsprechende Muffe einsetzen

Stellen Sie die Maschine an einem geschlossenen Ort, auf einer ebenen oder glatten Fléche in
einem Bereich ab, wo sie Personen oder umliegenden Gegensténden keinen Schaden zufiigen
kann aber auch vor herabfallenden Gegensténden geschiitzt ist.

ACHTUNG: Stellen Sie die Maschine an einem geschlossenen Ort auf einer
glatten, ebenen Flache ab. In der Nahe der Maschine dirfen keine
Gegenstande sein, die die Maschine oder sich selbst beschadigen kénnten,
wenn sie mit ihr in Berithrung kommen.

ACHTUNG: Zum Abstellen der Maschine neigen Sie diese durch Betétigen
der Handgriffe (7) nach hinten, bis das Radchen (8) am Boden aufsitzt.
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TAGLICHE WARTUNG

26.
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FUHREN SIE ALLE WARTUNGSARBEITEN HINTEREINANDER AUS

REINIGUNG DES SCHMUTZWASSER BEHALTERS

Lésen Sie den Schlauch (1) aus seinem Sitz, schrauben Sie den Abflussverschluss ab und
entleeren Sie den Schmutzwasserbehélter

Nehmen Sie den Deckel des Schmutzwasserbehalters (2) ab

Reinigen und spilen Sie den Schmutzwasserbehdlter und den Saugschlauch
(Verbindungsschlauch zwischen SaugfuR und Behalter) griindlich aus.

Bringen Sie wieder den Verschluss am Abflussschlauch an und den Deckel am
Schmutzwasserbehalter

ACHTUNG: Vor dem Beginn von Wartungsarbeiten jeglicher Art den
Hauptschalter auf “OFF” stellen und den Batteriestecker der Maschine (bei
Batterieausfiihrung) abziehen, (bei der Elektroausfiihrung) den Netzstecker
ziehen.

ACHTUNG: Dieser Arbeitsgang muss mit Handschuhen durchgefiihrt werden
um sich vor einem Kontakt gefahrlichen Lésungen zu schiitzen.

REINIGUNG DES FILTERS AM SAUGMOTOR

Nehmen Sie den Deckel des Schmutzwasserbehélters ab

Priifen Sie, ob der Schmutzwasserbehalter leer ist, andernfalls muss er entleert werden
Ziehen Sie den Saugfilterschutz (1) durch Drehen im Uhrzeigersinn heraus

Ziehen Sie den Saugfilter (2) aus seinem Sitz

Reinigen Sie die Wénde und den Boden des Filters mit Wasserstrahl

Bauen Sie alle Teile wieder ein

ACHTUNG: Diese Arbeitsgdnge miissen mit Handschuhen durchgefiihrt werden
um sich vor einer Berlihrung mit gefahrlichen Losungen zu schitzen.

ACHTUNG: Vor dem Beginn von Wartungsarbeiten jeglicher Art den
Hauptschalter auf “OFF" stellen und den Batteriestecker der Maschine (bei
Batterieausfilhrung) abziehen, (bei der Elektroausfihrung) den Netzstecker
ziehen.
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TAGLICHE WARTUNG

28. REINIGUNG DES SAUGFUSSES

Die griindliche Reinigung des gesamten Saugblocks gewéhrleistet eine bessere Trocknung und
Sauberkeit des Bodens sowie eine langere Haltbarkeit des Saugmotors. Fiir die Reinigung wie folgt
vorgehen:

1. Priifen Sie, ob der Hauptschalter der Maschine auf "OFF" steht
Priifen Sie (bei Batterieausfiihrungen), ob der Batteriestecker vom Maschinenstecker abgezogen ist
Priifen Sie, ob der Netzstecker aus der Steckdose gezogen wurde
Losen Sie die Muffe des Saugschlauchs vom Stutzen (1) am Saugfugestell
Drehen Sie den Drehknopf (2) gegen den Uhrzeigersinn
Ziehen Sie den Zapfen (3) aus der Ose am SaugfuRanschluss

ook wN
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Ziehen Sie den Zapfen (4) aus der Ose am SaugfuRanschluss
8. Reinigen Sie mit einem Wasserstrahl sowohl das Saugfulgestell als auch die Gummilippen
griindlich

Wenn die vordere Gummilippe des Saugfufes abgenutzt ist, ist keine optimale Saugleistung
gewahrleistet und daher trocknet die Maschine nicht einwandfrei, in diesem Fall muss sie getauscht
werden (siehe Absatz AUSTAUSCH DER VORDEREN GUMMILIPPE DES SAUGFUSSES).

Wenn die hintere Gummilippe des SaugfuBes abgenutzt ist, ist keine optimale Saugleistung
gewahrleistet und daher trocknet die Maschine nicht einwandfrei, in diesem Fall muss sie getauscht
werden (siehe Absatz AUSTAUSCH DER HINTEREN GUMMILIPPE DES SAUGFUSSES).

ACHTUNG: Vor dem Beginn von Wartungsarbeiten jeglicher Art den
Hauptschalter auf “OFF" stellen und den Batteriestecker der Maschine (bei
Batterieausfilhrung) abziehen, (bei der Elektroausfiihrung) den Netzstecker
ziehen.

ACHTUNG: Diese Arbeitsgdnge missen mit Handschuhen durchgefiihrt
werden um sich vor einer Berithrung mit gefahrlichen Lésungen zu schiitzen.

29. REINIGUNG DES REINIGUNGSLOSUNGSTANKS

1. SchlieRen Sie den Hahn fiir die Reinigungsldsung.

2. Losen Sie den Abflussschlauch fir das saubere Wasser (1) aus seinem Sitz rechts hinten an der
Maschine und entleeren Sie den Tank

3. Entfernen Sie den Filffilter fir das saubere Wasser (2) vom Fullstitzen des
Reinigungslésungstanks

4. Reinigen Sie den Fllfilter

5. Den Ldsungstank innen mit einem Wasserstrahl reinigen

ACHTUNG: Vor dem Beginn von Wartungsarbeiten jeglicher Art den
Hauptschalter auf “OFF" stellen und den Batteriestecker der Maschine (bei
Batterieausfilhrung) abziehen, (bei der Elektroausfiihrung) den Netzstecker
ziehen.

ACHTUNG: Diese Arbeitsgdnge missen mit Handschuhen durchgefiihrt
werden um sich vor einer Beriihrung mit gefahrlichen L&sungen zu schitzen.
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TAGLICHE WARTUNG

30. REINIGUNG DES REINIGUNGSLOSUNGSFILTERS

Prufen Sie, ob der Schmutzwasserbehalter leer ist, andernfalls diesen vollstandig entleeren
Priifen Sie, ob der Hauptschalter der Maschine auf "OFF" steht

Trennen Sie (bei Batterieausfilhrungen) das Batteriesteckerkabel vom Maschinensteckerkabel
Ziehen Sie (bei Elektroausfiihrungen) den Netzstecker

SchlieRen Sie den Hahn fiir die Reinigungslésung

Schrauben Sie den Verschluss (1) des Reinigungslésungsfilters ab

Entfernen Sie die Patrone des Reinigungslésungsfilters und reinigen Sie diese unter FlieBwasser
Bauen Sie alle Teile wieder ein

O NG WM

31. AUSBAU DER SCHEIBENBURSTEN (AUSFUHRUNG B)

1. Stellen Sie den Hauptschalter auf "ON"

2. Heben Sie die Maschine am Lenker an

3. Driicken Sie die Totmannhebel (1)

4. Aktivieren Sie den 2-poligen Umschalter, indem Sie den Hebel (2) nach unten ziehen

ACHTUNG: Priifen Sie wahrend dieses Vorgangs, dass sich keine
Gegenstéande oder Personen in der Nahe der Birste befinden.

32. AUSBAU DER SCHEIBENBURSTEN (E-AUSFUHRUNG)

5. Stellen Sie den Hauptschalter auf "ON"
6. Heben Sie die Maschine am Lenker an
7. Driicken Sie schrittweise die Totmannhebel (1)

ACHTUNG: Prufen Sie wéhrend dieses Vorgangs, dass sich keine
Gegensténde oder Personen in der Nahe der Birste befinden.
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WOCHENTLICHE WARTUNG

33. REINIGUNG DES SAUGSCHLAUCHS

Bei unzureichender Absaugung kontrollieren, ob der Saugschlauch nicht verstopft ist. Gegebenenfalls
den Saugschlauch mit einem Wasserstrahl wie folgt reinigen:

1.
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Stellen Sie den Hauptschalter (1) auf "OFF"
Heben Sie das SaugfuRgestell durch Betétigen des Hebels fiir die Seilsteuerung (2)

. Lésen Sie den Saugschlauch von dem im SaugfuB vorhandenen Saugstutzen

Priifen Sie, ob der Schmutzwasserbehélter leer ist, andernfalls diesen vollstandig entleeren

. Nehmen Sie den Deckel des Schmutzwasserbehalters (3) ab
. Reinigen Sie das Schlauchinnere mit einem Wasserstrahl, der von der Seite eingelassen wird, an

der der Schlauch in den Tank gefiihrt wird (4)

. Bauen Sie alle Teile wieder ein

ACHTUNG: Vor dem Beginn von Wartungsarbeiten jeglicher Art den
Hauptschalter auf “OFF" stellen und den Batteriestecker der Maschine (bei
Batterieausfiihrung) abziehen, (bei der Elektroausfiihrung) den Netzstecker
ziehen.

ACHTUNG: Diese Arbeitsgdnge missen mit Handschuhen durchgefiihrt
werden um sich vor einer Berithrung mit gefahrlichen Lésungen zu schiitzen.
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AUSSERORDENTLICHE WARTUNG

34. AUSTAUSCH DER VORDEREN GUMMILIPPE DES SAUGFUSSES

Falls die vordere Gummilippe am Saugful abgenutzt ist, wird kein gutes Saugergebnis erzielt und das
Gerat trocknet nicht einwandfrei. In diesem Fall die Gummilippe folgendermaBen auswechseln:

S gk wN e

Stellen Sie den Hauptschalter auf "OFF"

Losen Sie das Stellrad und nehmen Sie den SaugfuB aus seinem Halterungsarm

Drehen Sie die Fliigelmuttern (1) in die waagrechte Stellung

Entfernen Sie die vorderen Gummileisten (2)

Nehmen Sie die Gummilippe (3) ab und ersetzen Sie diese gegen eine neue

Fir den Wiedereinbau der Gummilippe die Arbeitsschritte in der umgekehrten Reihenfolge
durchftihren

ACHTUNG: Vor dem Beginn von Wartungsarbeiten jeglicher Art den
Hauptschalter auf “OFF" stellen und den Batteriestecker der Maschine (bei
Batterieausfilhrung) abziehen, (bei der Elektroausfiihrung) den Netzstecker
ziehen.

ACHTUNG: Diese Arbeitsgdnge missen mit Handschuhen durchgefiihrt
werden um sich vor einer Beriihrung mit gefahrlichen L&sungen zu schitzen.

35. AUSTAUSCH DER HINTEREN GUMMILIPPE DES SAUGFUSSES

Falls die hintere Gummilippe am Saugfu abgenutzt ist und nicht mehr trocknet, kann der
Trocknungsrand durch Nutzung der 4 Gummikanten ausgewechselt werden.

Dieser Vorgang kann sowohl bei montiertem als auch abmontiertem Saugful® wie folgt durchgefiihrt
werden:

s

Stellen Sie den Hauptschalter auf "OFF"

Drehen Sie die Fliigelmuttern (1) in die waagrechte Stellung

Entfernen Sie die hinteren Gummileisten (2)

Nehmen Sie die Gummilippe (3) ab und ersetzen Sie diese gegen eine neue

Die Hohe des SaugfuBes je nach Gummistreifen einstellen (siche ,HOHENEINSTELLUNG DER
SAUGFURHALTERUNG")

ACHTUNG: Vor dem Beginn von Wartungsarbeiten jeglicher Art den
Hauptschalter auf “OFF" stellen und den Batteriestecker der Maschine (bei
Batterieausfilhrung) abziehen, (bei der Elektroausfiihrung) den Netzstecker
ziehen.

ACHTUNG: Diese Arbeitsgdnge missen mit Handschuhen durchgefiihrt
werden um sich vor einer Bertihrung mit gefahrlichen Losungen zu schiitzen.
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FUNKTIONSKONTROLLE

36. NICHT AUSREICHEND WASSER AUF DEN BURSTEN

Uberpriifen, ob Wasser im Losungstank ist

Priifen Sie, ob der Hahn (1) aufgedreht ist

Reinigen Sie die Patrone des hinter dem Birstenkopfgestell —angebrachten
Reinigungsldsungsfilters (Extra)
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37. DER SAUGFUSS TROCKNET NICHT EINWANDFREI

1. Prifen Sie, ob der Saugful? sauber ist

2. Uberpriifen Sie die Einstellungen des SaugfuRes (siehe ,VORBEREITUNG DER MASCHINE®)
3. Reinigen Sie die ganze Sauggruppe (siehe “WOCHENTLICHE WARTUNG”)

4. Ersetzen Sie die Gummilippen, falls sie abgenutzt sind

38. DIE MASCHINE REINIGT NICHT GUT

1. Den Verschleigrad der Biirste tberpriifen und gegebenenfalls die Birste auswechseln. Die
Biirste muss ausgewechselt werden, sobald die Borsten ca. 15 mm lang sind. Fir das
entsprechende Vorgehen siehe ,AUSWECHSELN DER BURSTE" oder ,ABMONTIEREN DER
BURSTE* und ,MONTIEREN DER BURSTE". Ein Betrieb mit zu sehr abgenutzten Biirsten kann
zu Schaden am Boden fiihren.

2. Verwenden Sie einen von der Serie abweichenden Biirstentyp. Fiir Reinigungsarbeiten auf
Bdden mit widerstandsféhigem Schmutz ist es empfehlenswert spezielle Biirsten zu verwenden,
die nach Bedarf auf Anfrage geliefert werden (siehe , WAHL UND GEBRAUCH DER BURSTENY).

39. UBERMASSIGE SCHAUMBILDUNG

Kontrollieren, ob schaumhemmendes Reinigungsmittel verwendet wurde. Eventuell eine entsprechende
Menge Antischaummittel dem Schmutzwasserbehalter beifiigen.

Man sollte beriicksichtigen, dass die Schaumproduktion gréRer ist, wenn der Boden nur gering
schmutzig ist. Aus diesem Grund, das Reinigungsmittel mehr verdiinnen.

40. DIE ANSAUGUNG FUNKTIONIERT NICHT

1. Uberpriifen Sie, ob der Schmutzwasserbehélter voll ist, falls ja muss er entleert werden
2. Prifen Sie die Funktionstichtigkeit des Schwimmers im Schmutzwasserbehalter (siehe auch
"REINIGUNG DES SCHMUTZWASSERBEHALTERS" im Kapitel "TAGLICHE WARTUNG")

41. DIE MASCHINE LAUFT NICHT AN

1. Priifen Sie (bei der Batterieausfiihrung), ob der Maschinenstecker (1) mit dem Batteriestecker (2)
verbunden ist

2. Priifen Sie (bei der Elektroausfiihrung), ob das Stromkabel mit der Steckdose verbunden ist

Priifen Sie, ob der Hauptschalter auf "ON" steht

4. Prifen Sie, ob die Batterien aufgeladen sind

w

42. SICHERHEIT DER ELEKTROANLAGE (E-Ausflihrungen)

Die Maschine ist mit einem Thermoschalter mit manueller Rickstellung ausgestattet, der sich im
hinteren Teil der Maschine, nahe beim Hauptschalter der Maschine befindet. Die Riickstellung des
Biirstenmotors erfolgt durch Betatigen der im Thermoschalter vorhandenen Drucktaste. Sollte die
Maschine mehrmals nacheinander blockieren, muss die Kundendienststelle von COMAC verstandigt
werden.
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ENTSORGUNG

Entsorgen Sie die Maschine bei einem Verschrottungsbetrieb oder einer zugelassenen Sammelstelle.

Vor der Verschrottung der Maschine ist es notwendig, folgende Materialien zu entfernen und zu
trennen. Diese miissen unter Einhaltung der gliltigen Bestimmung zum Umweltschutz einer getrennten
Sammlung zugefiihrt werden:

o Biirsten

o Filz

o elektrische und elektronische Teile*

e Batterien

o Kunststoffteile (Tanks und Lenker)

o Metallteile (Hebeln und Rahmen)

(*) Wenden Sie sich im Besonderen zur Verschrottung der elektrischen und elektronischen Teile an den
Vertriebshéndler des Gebietes.
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WAHL UND GEBRAUCH DER BURSTEN

POLYPROPYLENBURSTE (PPL)
Wird auf allen verschiedenen Bodenarten verwendet und hat eine gute Abnutzungs- und Warmwasserfestigkeit (nicht iiber 60° C). Die Polyprophylenbiirste
ist nicht wasseranziehend und behalt deshalb ihre Eigenschaften beim Arbeiten auf Nassem.

SCHLEIFBURSTE
Die Borsten diese Biirsten weisen eine aggressive Reibfahigkeit auf. Sie wird auf sehr schmutzigem Boden verwendet. Um eine Beschadigung des Bodens
zu vermeiden wird empfohlen, nur mit dem nétigen Druck zu arbeiten.

BORSTENDICKE

Die Borsten mit einer groReren Dicke sind starrer und werden deshalb auf glatten Béden mit kleinen Fugen eingesetzt.

Auf einem unregelmaRigen Boden, mit Pragungen oder tieferen Fugen, ist es ratsam, weichere Borsten einzusetzen, welche besser in die Tiefe eindringen.
Es muss beriicksichtigt werden, dass verbrauchte und damit kurze Borsten starr werden und erschwert in die Tiefe eindringen kdnnen. Wie bei Borsten, die
zu dick sind, tendiert die Birste zu Vibrationen.

TREIBTELLER
Die Mitnahmescheibe eignet sich zum Reinigen polierter Fl&chen.
Es gibt zwei Arten von Mitnahmescheiben:
1. Die herkdmmliche Mitnahmescheibe ist mit einer Reihe von Ankerspitzen ausgestattet, die Befestigung und Mitnahme der Schleifscheibe wahrend
der Arbeit ermdglichen.
2. Die Mitnahmescheibe vom Typ CENTER LOCK verfiigt neben den Verankerungshaken (iber ein zentrales Einrastsystem aus Kunststoff, durch das
die Schleifscheibe perfekt zentriert werden kann und angehéngt bleibt, ohne sich abldsen zu kénnen. Diese Schleppart eignet sich vor allem fir
Maschinen mit mehreren Biirsten, wo sich die Zentrierung der Schleifbiirsten besonders schwierig gestaltet.

TABELLE ZUR BURSTENAUSWAHL

Maschine Anz. Code Borstentyp %] %] Lange Anmerkungen
Bursten Borsten | Burste
404653 PPL 0.9 508 - BURSTE
404654 PPL 0.3 508 - BURSTE
L20 B-E 1 405631 PPL 0.6 508 - BURSTE
405632 SCHLEIFEND 1 508 - BURSTE
405527 - - 500 - TREIBTELLER
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EG-KONFORMITATSERKLARUNG

Die unterzeichnete Firma
COMAC S.p.A.
Via Invalidi del Lavoro Nr. 13
37059 Santa Maria di Zevio (VR)
erklart hiermit in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte

SCHEUERSAUGMASCHINEN Mod. L20 B

den Vorgaben folgender Richtlinien entsprechen:

e 2006/42/EG: Maschinen-Richtlinie.
2006/95/EG: Niederspannungsrichtlinie.
e  2004/108/EG: Richtlinie Uber die elektromagnetische Vertraglichkeit.

AuRerdem entsprechen sie den folgenden Normen:

EN 60335-1: Sicherheit elektrischer Gerate fir den Hausgebrauch und &hnliche Zwecke — Sicherheit. Teil 1: Allgemeine Normen.

EN 60335-2-72: Sicherheit elektrischer Geréte fir den Hausgebrauch und &hnliche Zwecke. Teil 2: Spezielle Vorschriften fiir Automaten zur
Bodenbehandlung im kommerziellen und industriellen Bereich.

EN 60335-2-29: Sicherheit elektrischer Gerate fiir den Hausgebrauch und &hnliche Zwecke. Teil 2: Spezielle Vorschriften fir Batterieladegeréte.
EN 12100-1: Sicherheit von Maschinen — Grundbegriffe. Allgemeine Gestaltungsleitsatze. — Teil 1: Grundsétzliche Terminologie und Methodik.
EN 12100-2: Sicherheit von Maschinen — Grundbegriffe. Allgemeine Gestaltungsleitsétze. — Teil 2: Technische Leitsatze und Spezifikationen.
EN 61000-6-2: Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMC) - Teil 6-2: Allgemeine Leitsétze — Unempfindlichkeit fiir Industrieumgebungen.

EN 61000-6-3: Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMC) - Teil 6-3: Allgemeine Norme - Ausgabe firr Siedlungs-, Handels- und Leichtindustrie-
Umgebung.

EN 61000-3-2: Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMC) - Teil 3-2: Grenzwerte — Grenzwerte fir die Emission harmonischen Stroms (Geréte mit
Eingangsstrom < 16 A pro Phase).

EN 61000-3-3: Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMC) - Teil 3-3: Grenzwerte — Begrenzung von Spannungsschwankungen und Flicker in
Speissystemen mit Niederspannung bei Gerdten mit einem Nennstrom von < 16 A.

EN 55014-1: Elektromagnetische Vertraglichkeit - Vorschriften fiir Haushaltgeréte, elektrische Werkzeuge und &hnliche Geréte. Teil 1: Emission -
Standard der Produktfamilie.

EN 55014-2: Elektromagnetische Vertraglichkeit - Vorschriften fir Haushaltgeréte, elektrische Werkzeuge und &hnliche Gerate. Teil 2:
Unempfindlichkeit - Standard der Produktfamilie.

EN 62233: Geréte firr den Hausgebrauch und &hnliche Zwecke — Elektromagnetische Felde — Schétzungs- und Messungsverfahren.

Die zur Erstellung der technischen Unterlagen berechtigte Person:

Hr. Giancarlo Ruffo
Via Maestri del Lavoro, 13
37059 Santa Maria di Zevio (VR) - ITALY

Santa Maria di Zevio, 25/08/2014

COMAC S.p.A.
Geschaftsfiihrer

j,;Gi carlo Ruffo
[Ttk
[ i)
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EG-KONFORMITATSERKLARUNG

Die unterzeichnete Firma
COMAC S.p.A.
Via Invalidi del Lavoro Nr. 13
37059 Santa Maria di Zevio (VR)
erklart hiermit in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte

SCHEUERSAUGMASCHINEN Mod. L20 E 230V - L20 E 110V
den Vorgaben folgender Richtlinien entsprechen:

e 2006/42/EG: Maschinen-Richtlinie.
e 2006/95/EG: Niederspannungsrichtlinie.
e  2004/108/EG: Richtlinie Uber die elektromagnetische Vertraglichkeit.

AuRerdem entsprechen sie den folgenden Normen:
e EN 60335-1: Sicherheit elektrischer Geréte fiir den Hausgebrauch und dhnliche Zwecke - Sicherheit. Teil 1 Allgemeine Normen.

e EN 60335-2-72: Sicherheit elektrischer Gerate fir den Hausgebrauch und &hnliche Zwecke. Teil 2: Spezielle Vorschriften fir Automaten zur
Bodenbehandlung im kommerziellen und industriellen Bereich.

e EN 12100-1: Sicherheit von Maschinen — Grundbegriffe. Allgemeine Gestaltungsleitsétze. — Teil 1: Grundsétzliche Terminologie und Methodik.
e EN12100-2: Sicherheit von Maschinen — Grundbegriffe. Allgemeine Gestaltungsleitsétze. — Teil 2: Technische Leitsétze und Spezifikationen.

e EN 55014-1: Elektromagnetische Vertraglichkeit - Vorschriften fur Haushaltgerate, elektrische Werkzeuge und &hnliche Geréte. Teil 1: Emission -
Standard der Produktfamilie.

e EN 55014-2: Elektromagnetische Vertraglichkeit - Vorschriften fiir Haushaltgerate, elektrische Werkzeuge und ahnliche Geréte. Teil 2:
Unempfindlichkeit - Standard der Produktfamilie.

e EN 61000-3-2: Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) - Teil 3-2: Grenzwerte — Grenzwerte fiir die Emission harmonischen Stroms (Geréte mit
Eingangsstrom < 16 A pro Phase).

e EN 61000-3-3: Elektromagnetische Vertréglichkeit (EMV) - Teil 3-3: Grenzwerte — Begrenzung von Spannungsschwankungen und Flicker in
Speissystemen mit Niederspannung bei Gerdten mit einem Nennstrom von < 16 A.

e EN 62233: Gerate fiir den Hausgebrauch und &hnliche Zwecke - Elektromagnetische Felder — Schétzungs- und Messungsverfahren.

Die zur Erstellung der technischen Unterlagen berechtigte Person:

Hr. Giancarlo Ruffo
Via Maestri del Lavoro, 13
37059 Santa Maria di Zevio (VR) - ITALY

Santa Maria di Zevio, 25/08/2014
COMAC S.p.A.
Geschaftsflihrer

J‘,;Gi‘ carlo Ruffo
[Ttk
[ i)
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COMAC spa

Via Maestri del Lavoro, 13 - 37050 S.Maria di Zevio (Verona) Italy
Tel. +39 045 8774222 r.a. - Fax +39 045 8750303 - E-mail:comac@comac.it - www.comac.it
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